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Konformitätsbescheinigung 

Bekanntmachung der US-Regulierungsbehörde für drahtlose 

Kommunikation 
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt 

den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen 

verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, 

einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. 

Die FCC verlangt, dass der Benutzer darauf hingewiesen wird, dass alle Änderungen oder 

Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von E-Stim Systems Ltd. genehmigt wurden, die 

Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben können. 

 

Bekanntmachung der Europäischen Union 
Produkte, die die CE-Kennzeichnung tragen, entsprechen der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und 

der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. 

 

Die Einhaltung dieser Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen 

Normen (in Klammern sind die entsprechenden internationalen Normen und Vorschriften 

angegeben) 

EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetische Störungen, EN 55024 (IEC61000-4- 2,3,4,5,6,8,11) - 

Elektromagnetische Störfestigkeit, und EN 60950 (IEC 60950) - Produktsicherheit. 

 

Dieses Gerät kann in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden. Typ BF 

Ausgänge 

Copyright-Hinweis 

Alle Bilder und Texte in diesem Handbuch sind ©E-Stim Systems Ltd 2007-2017 

EBox™, EBox 2B™, 2B™, Uplink™, Commander2™ und abgeleitete Begriffe sind Marken von  

E-Stim Systems Ltd. 

Alle Rechte vorbehalten. E & OE. 
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Willkommen 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines E-Stim Systems der Serie 2B™. Bei ausreichender Pflege 

sollte Ihnen Ihr 2B™-Gerät viele Jahre lang erotisches, elektrostimuliertes Vergnügen bereiten. 

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte immer die Anleitung und machen Sie sich mit allen 

Bedienelementen und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. 

 

Wir haben versucht, das Kontrollsystem einfach und benutzerfreundlich zu gestalten, ohne dabei 

Kompromisse bei den verfügbaren Funktionen einzugehen. Es sollte für jeden etwas dabei sein, 

und wenn nicht, lassen Sie es uns wissen. 

 

Wesentliche Merkmale 
 

 

• Zwei isolierte Kanäle mit 

unabhängigen Steuerungen. 

 

• Übersichtliches und einfaches 

Kontrollsystem. 

 

• 2 Haupt-Leistungseinstellungen. 

 

• Stereo-Line-In-Sampling-System mit 

einstellbarem Ansprechverhalten. 

 

• Aufrüstbar und steuerbar über 

optionale Digital Link Schnittstelle. 

 

• Lebenslange Garantie. 

 

• Hintergrundbeleuchteter LCD-

Bildschirm. 

 

• Mehrere Programme mit Triphase-

Optionen. 

 

• Eingebautes Mikrofon und Stereo-

Audioeingang. 

 

• Optionen für Batterie- und Netzbetrieb. 

 

• Leicht und portabel. 

 

• Sichere isolierte zweiphasige Ausgänge. 

 

Leistung und Kontrolle 
Der 2B bietet nicht nur alle interessanten Modi wie Puls, Tickle und Squeeze, sondern auch zwei 

verschiedene Leistungsstufen. "L" (für niedrige Leistung) ist die Standardeinstellung und ist ideal 

für diejenigen, die gerade erst ihre E-Stim-Erfahrung beginnen, während die "H"-Einstellung mit 

hoher Leistung das 2B-Gerät in ein ganz neues Reich der ernsthaften Leistungsabgabe bringt. 

Weitere Einzelheiten über die Power-Steuerung finden Sie auf Seite 14. 

 

Das 2B kann auch über ein optionales Gleichstrom-Netzteil am Netz betrieben werden. Es 

handelt sich um ein hochwertiges Schaltnetzteil, das so konzipiert ist, dass es die 2B mit genau 

dem Strom versorgt, den sie benötigt. Wir empfehlen Ihnen, KEINE anderen Netzteile zu 

verwenden, da diese für dieses Gerät ausgelegt sind. Andernfalls kann Ihre Garantie erlöschen. 
 

SICHERHEITSWARNUNG 

(SCHLIESSEN SIE DAS E-Stim Systems EBox™ 2B GERÄT ODER JEGLICHE ELEKTRISCHE GERÄTE 

NICHT AN EINEN ORT ÜBER DER HÜFTE AN (ÜBER DEN ARMEN ZÄHLT ALS ÜBER DER HÜFTE!), ABER 

BESONDERS NICHT ÜBER DEM HERZEN, DER BRUST, DEM HALS ODER DEM KOPF AN. NICHT 

VERWENDEN, WENN SIE EINEN HERZSCHRITTMACHER TRAGEN ODER SCHWANGER SIND. DENKEN 

SIE DARAN, DASS SIE DIESES GERÄT AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN. SIE MÜSSEN DAS 

BENUTZERHANDBUCH UND ALLE ANDEREN ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE 

DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN. 
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Schnelleinstieg 

Das 2B-Gerät ist ein fortschrittliches E-Stim-Gerät mit mehreren Programmen, das sowohl von 

Anfängern als auch von fortgeschrittenen Benutzern verwendet werden kann. Es verfügt über 

fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sowie über ein umfangreiches Kontrollsystem und einfach zu 

bedienende Steuerelemente. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Handbuch von der ersten bis 

zur letzten Seite zu lesen, aber wir haben auch eine Kurzanleitung, um Ihnen bei Ihren ersten 

Erkundungen zu helfen. 

 

Nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben (Seite 8), suchen Sie den Ein-Aus-Schiebeschalter 

und schalten Sie das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass nichts anderes an dem Gerät 

angeschlossen ist. 

 

Die LCD-Anzeige sollte aufleuchten, und es sollte Text erscheinen. Wenn die LCD-Anzeige 

leuchtet, aber kein Text erscheint, müssen Sie möglicherweise den Kontrast einstellen. (Seite 11). 

Nach dem Einschalten der 2B sollten Sie eine Anzeige ähnlich der folgenden sehen: 

 

 

 

 

Dies zeigt, dass sich das Gerät im Pulse-Modus befindet, wobei beide Ausgänge auf OFF stehen, 

die Ausgangsleistung auf low eingestellt ist und die Impulsrate und die Impulsintensität auf 50 

eingestellt sind. Wenn Sie etwas anderes sehen, kann es daran liegen, dass Ihr 2B sich frühere 

Einstellungen "gemerkt" hat. Um die 2B auf "normale" Einstellungen zurückzusetzen, müssen Sie 

möglicherweise einen Factory Reset durchführen (Seite 15). 

 

Ohne angeschlossene Kabel oder Elektroden drehen Sie den Knopf mit der Aufschrift "Channel 

A level" (der linke Knopf) im Uhrzeigersinn. Sie sollten bemerken, dass die blaue Channel A LED 

(oben rechts) zu blinken beginnt und die Anzeige wechselt auf: 

 
 

 

 

Der tatsächlich angezeigte Wert hängt davon ab, wie weit 

Sie den Channel-A-Regler drehen. Drehen Sie nun den 

Knopf mit der Aufschrift "Channel B level" (der Knopf auf 

der rechten Seite) im Uhrzeigersinn. Sie sollten nun 

feststellen, dass die LED für Channel B (unten rechts) zu 

blinken beginnt und die Anzeige wechselt auf: 

 
 

 

Sie haben nun den Ausgangspegel des Channels erfolgreich eingestellt. Auch hier ist der 

tatsächliche Wert davon abhängig, wie weit Sie den Regler drehen. 

 

Drehen Sie nun den “Adjust”-Knopf (den mittleren Knopf) und Sie werden feststellen, dass sich 

der Wert in der oberen Zeile des Bildschirms und die Blinkfrequenz der LEDs ändern. 

 
 

 

Halten Sie nun die Select-Taste gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Adjust-Knopf (den 

mittleren Knopf). Sie werden feststellen, dass sich der zweite Wert in der oberen Zeile des 

Bildschirms ändert. 

 
 

 

 

Nicht in allen Modi werden beide Optionen zum Ändern von Einstellungen verwendet, dies 

hängt vom gewählten Modus ab. Wenn das ":" nicht angezeigt wird, ist die Option 

"select+adjust" nicht verfügbar. 

 

 
 

Beide Kanäle können unabhängig 

voneinander gesteuert werden. Drehen Sie 

den Regler im Uhrzeigersinn, um den Wert 

zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn, um 

den Wert zu verringern. Wenn Sie beide 

Kanäle gemeinsam steuern wollen, schalten 

Sie den Join Modus ein (siehe Seite 11)  
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Wie wählen Sie einen Modus aus? Drücken Sie einfach zweimal die SELECT-Taste ("doppeltes 

Drücken") und die Anzeige sollte folgendes zeigen: 

 
 

 

 

mit einer Laufschrift. Verwenden Sie den Adjust-Regler, um 

durch die verfügbaren Modi zu blättern, und drücken Sie dann 

die Select-Taste, um den Modus zu wählen. Weitere 

Einzelheiten zu den verfügbaren Modi finden Sie auf Seite 13. 

 

Jetzt kommt der spaßige Teil. 

 

Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie eine geeignete 

Elektrode über die Ausgangsbuchsen an. (Seite 12) Schließen 

Sie eine Elektrode an einen geeigneten Abschnitt des Körpers 

an. 

 

SCHLIESSEN SIE DAS 2B-GERÄT ODER EIN ANDERES ELEKTRISCHES GERÄT NICHT OBERHALB DER 

TAILLE AN (ÜBER DIE ARME GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER VOR ALLEM NICHT ÜBER HERZ, 

BRUST, HALS ODER KOPF. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE EINEN 

HERZSCHRITTMACHER TRAGEN ODER SCHWANGER SIND. DENKEN SIE DARAN, DASS SIE DIESES 

GERÄT AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN. 

 

Schalten Sie das Gerät ein und drehen Sie den Ausgangspegelregler langsam auf. Sie sollten 

nun ein leichtes Kribbeln an der Elektrodenstelle spüren. 

 

Nicht leistungsstark genug? Die 2B arbeitet in zwei Modi: LOW Power und High Power. Auf Seite 

14 erfahren Sie, wie Sie Ihre 2B-Box auf die hohe Leistungsstufe umschalten können. Und wenn 

Sie noch mehr Leistung wollen, dann schließen Sie unser externes Netzteil an. 

 

Experimentieren Sie! Nur mit Erfahrung können Sie das Beste aus Ihrer 2B herausholen. Sie werden 

feststellen, dass verschiedene Modi und Stufen unterschiedliche Empfindungen hervorrufen. 

 

Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise. 
 

SICHERHEITSWARNUNG 

SCHLIESSEN SIE DAS 2B-NETZTEIL ODER EIN ANDERES ELEKTRISCHES GERÄT NICHT OBERHALB 

DER TAILLE AN (ÜBER DIE ARME GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER INSBESONDERE NICHT 

ÜBER HERZ, BRUST, HALS ODER KOPF. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE EINEN 

HERZSCHRITTMACHER TRAGEN ODER SCHWANGER SIND. DENKEN SIE DARAN, DASS SIE 

DIESES GERÄT AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN. SIE MÜSSEN DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND 

ALLE ANDEREN ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB 

NEHMEN. 

 
Alle Modi starten auf eine sichere 

Art und Weise. Die Ausgänge 

werden auf OFF gesetzt und der 

Einstellregler wird auf die Mitte 

des Einstellbereichs gestellt. 
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Wie man spielt 

Kontaktpunkte 
Electroplay braucht mindestens zwei Kontaktpunkte, damit es funktioniert. Dieses Paket wird mit 

zwei Sätzen von Monopolelektroden (2 Sätze von Pads) geliefert. Sie benötigen also mindestens 

zwei Pads, die gleichzeitig mit demselben Channel verbunden sind, damit alles funktioniert, es 

sei denn, Sie kaufen zusätzliche Elektroden. 

 
 

Oberflächenelektroden 
In der 2B-Packung finden Sie 4 wiederverwendbare 

selbstklebende Elektro-Pads. Diese werden paarweise verwendet 

und kleben auf der Hautoberfläche. Wenn Sie sie nicht mehr 

brauchen, sollten Sie sie zum Schutz in die Plastikhülle zurücklegen. 

 

 

Verbindungskabel 
Ein Anschlusskabel hat an einem Ende zwei farbige Stecker und am anderen Ende einen 

Klinkenstecker. Jeder der beiden farbigen Stecker wird in eine Buchse an einem Pad 

eingesteckt. Im Lieferumfang des 2B-Packs sind zwei 2mm/TENS-Kabel enthalten. 

 

Der Klinkenstecker wird dann in eine der äußeren Buchsen der Powerbox gesteckt. Schließen Sie 

keine Elektrode an oder ziehen Sie sie ab, während die Powerbox eingeschaltet ist, da Sie sonst 

einen unbeabsichtigten Stromschlag erhalten könnten. 

Um einen Anschlussstecker zu entfernen, drehen Sie das Gehäuse des Steckers leicht, während 

Sie daran ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel. 

 

Positionierung der Elektroden 

Selbstklebende Elektro-Pads eignen sich gut für die Innenseiten der Oberschenkel, die 

Pobacken und sogar den Penis - Sie haben die Wahl. Je näher die Pads beieinander liegen, 

desto intensiver ist das Gefühl, aber achten Sie darauf, dass sich die Pads nicht berühren. 

 

Es kann sein, dass Sie an einer Stelle mehr spüren als an einer anderen. Das liegt in der Natur von 

E-Stim und ist normal. Versuchen Sie einfach, die Elektroden zu bewegen und mit verschiedenen 

Positionen zu experimentieren, um herauszufinden, was für Sie angenehm ist. 

 

Regeln und Verbote 
NICHT OBERHALB DER TAILLE ANSCHLIESSEN (ÜBER DIE ARME GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER 

INSBESONDERE NICHT ÜBER HERZ, BRUST, HALS ODER KOPF ANSCHLIESSEN. NICHT VERWENDEN, 

WENN SIE EINEN HERZSCHRITTMACHER TRAGEN ODER SCHWANGER SIND. DENKEN SIE DARAN, 

DASS SIE DIESES GERÄT AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN. 

 

Wenn Ihre Zielperson Schmerzen oder Unbehagen verspürt, beenden Sie die Anwendung sofort. 

Jedes E-Stim-Gerät kann Verbrennungen verursachen, wenn es bei hoher Leistung auf 

empfindlichen oder kleinen Kontaktflächen verwendet wird. 

 

Den Ausgang NIEMALS KURZSCHLIEßEN. Andernfalls kann das Gerät beschädigt 

werden. 

 
Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu öffnen. Während des Betriebs treten 

Hochspannungen auf, die auch dann noch vorhanden sein können, wenn das Gerät 

ausgeschaltet ist. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer 

gewartet werden können, und das Öffnen des Netzteils führt zum Erlöschen der 

lebenslangen Garantie. 
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Einsetzen der Batterie 
Das 2B wird mit einer einzigen 9V-Batterie betrieben. Im Gegensatz zu einigen anderen Geräten 

können im 2B-Steuergerät auch wiederaufladbare Batterien verwendet werden. Wir empfehlen 

NICHT die Verwendung von Zink-Kohle-Batterien mit Ihrem 2B-Steuergerät. 

 

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und alle 

Elektroden abgesteckt sind. 

 

• Drehen Sie das Gerät um und heben Sie mit einem kleinen 

Schraubendreher oder einem Fingernagel, den Sie in den 

Schlitz des Batteriefachs stecken, vorsichtig die Abdeckung 

des Batteriefachs heraus. 

 

• Entfernen Sie die alte Batterie (falls 

vorhanden) und ersetzen Sie sie durch eine neue Alkaline PP3. 

Der Batteriestecker ist polarisiert, so dass es nicht möglich sein 

sollte, die Batterie falsch anzuschließen, aber stellen Sie sicher, 

dass die Polarität richtig ist, bevor Sie die Batterie anschließen. 

 

• Legen Sie die Batterie in das Gerät ein und bringen Sie die 

Abdeckung des Batteriefachs wieder an. Die Abdeckung ist 

mit zwei Laschen versehen, die zuerst in die untere Hälfte des 

Gehäuses eingesteckt werden, und dann rastet die obere 

Hälfte der Abdeckung ein. 
 

• Drehen Sie das Gerät um. Das Gerät ist nun einsatzbereit. 

 

• Bitte beachten Sie, dass wir die Verwendung von Zink-Kohle-

Batterien aufgrund ihrer allgemein schlechten Leistung NICHT 

empfehlen. 

 

 
Wenn das 2B-Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie 

heraus, um mögliche Schäden durch Auslaufen der Batterie zu vermeiden. 

 

 

Externes Netzteil 

Es ist möglich, ein externes Netzteil mit dem 2B zu verwenden, aber wegen der Isolierung und der 

Sicherheitsprobleme beim Anschluss am Stromnetz empfehlen wir Ihnen, nur ein von E-Stim 

Systems geliefertes Netzteil zu verwenden. Die Steckerbuchse befindet sich neben dem Ein-Aus-

Schalter. 

 

Achten Sie immer darauf, dass die 2B ausgeschaltet ist, wenn Sie das externe Netzteil 

anschließen. 

 

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, schalten Sie den Netzstrom ein und schalten Sie dann 

die 2B ein. Das Display sollte aufleuchten, als ob Batterien eingelegt wären, und das 

Batteriesymbol sollte durch ein Stromversorgungssymbol ersetzt werden. “ ” 
 

Wenn Sie vorhaben, das Netzteil über einen längeren Zeitraum zu verwenden, empfehlen wir 

Ihnen, die Batterie zu entfernen. 
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Bedienelemente 
Übersicht 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 2B-Gerät verfügt über fünf Bedienelemente. Mit jedem Regler kann der Benutzer einen 

bestimmten Aspekt einstellen. Es ist die Kombination der Bedienelemente, die es dem Benutzer 

ermöglicht, eine effektive Elektrostimulation-Session durchzuführen. 

Die Bedienelemente sind (von links nach rechts) 

Channel A-Regler 

Select Knopf  

Adjust Regler  

Channel B-Regler 

 

Außerdem gibt es einen Schiebeschalter für die Stromversorgung (an der Unterseite des Geräts) 

und einen LCD-Kontrastregler (auf der Rückseite des Geräts).
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Channel Steuerung 
Mit den Channel-Reglern wird der absolute Pegel des 

Ausgangs des jeweiligen Kanals eingestellt. Jeder Channel-

Wert wird auf dem LCD-Display angezeigt, mit Werten von 

OFF (0%) bis MAX (100%). OFF steht für null Ausgang, MAX 

für vollen Ausgang. Die Ausgangspegel fallen automatisch 

auf OFF, wenn ein Modus ausgewählt wird, und beginnen 

immer bei OFF (0%), wenn ein neuer Modus ausgewählt 

wird. 

 
 

Join-Modus (A+B Modus) 
Wenn Sie Ihr 2B-Gerät zum ersten Mal einschalten, sind die Regler für Channel A und Channel B 

unabhängig voneinander. Wenn Sie jedoch den Join-Modus (A+B) wählen, werden die beiden 

Regler miteinander verbunden, so dass Sie sie praktisch mit einer Hand bedienen können. 

 

Wenn Sie den Regler für Channel A nach oben drehen, erhöht sich auch der Wert für Channel B, 

wenn Sie ihn nach unten drehen, verringert sich auch der Wert für Channel B. Wenn Sie den 

Channel B-Regler bei aktivem Join-Modus einstellen, können Sie die relativen Pegel der 

einzelnen Kanäle anpassen. Um die Kanalverknüpfung aufzuheben, deaktivieren Sie einfach 

den Modus, schalten Sie das 2B-Gerät aus oder wählen Sie die Option zum Zurücksetzen auf die 

Werkseinstellungen. 

 
 

 

 

Wenn die Kanäle verbunden sind, erscheint ein kleines "="-Zeichen in der unteren Zeile des LCD-

Bildschirms. (Das “ ” zeigt an, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist)  

 

Select-Knopf 
Der Select-Knopf wird in Verbindung mit dem Adjust-Regler verwendet, um die Einstellungen in 

den verschiedenen Modi zu ändern und anzupassen, einschließlich der Änderung und Auswahl 

der Modi selbst. Der Select-Knopf reagiert auf einen leichten Druck, es ist nicht nötig, ihn zu stark 

zu drücken. 

 

Adjust-Regler 
Der Adjust-Regler wird in Verbindung mit dem Select-Knopf verwendet, um die Einstellungen in 

den verschiedenen Modi zu ändern und anzupassen, einschließlich der Änderung der Modi 

selbst. 

 

Anzeige 
Das 2B verfügt über 3 Anzeigeelemente, das helle, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, das 

dem Benutzer alle Funktionen des 2B anzeigt, von Steuereinstellungen bis zu hilfreichen 

Meldungen. Die Hintergrundbeleuchtung kann ein- und ausgeschaltet werden (siehe Seite 14), 

und der Kontrast kann eingestellt werden (siehe unten) 

 

Die beiden blauen LEDs auf der rechten Seite des Geräts leuchten proportional zur Intensität des 

jeweiligen Ausgangs. 

 

Einstellen des Kontrasts 
Um den Kontrast des LCD-Bildschirms zu ändern, drehen Sie das Gerät um und 

führen Sie einen kleinen isolierten Schraubendreher in das Loch auf der 

Rückseite des Geräts ein und verstellen Sie vorsichtig die Schraube im Inneren. 

 
Denken Sie daran, dass Sie bei der 

Auswahl eines neuen Modus in der 

Regel die Ausgänge einschalten 

müssen, um eine Reaktion von den 

Kanalausgängen zu erhalten. 
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Eingänge und Ausgänge 
 

Ausgänge 
Der Anschluss an eine beliebige Elektrode erfolgt über zwei 3,5-mm-Monoklinkenbuchsen. 

Vergewissern Sie sich, dass das 2B ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker einstecken oder 

entfernen, um die Möglichkeit eines unbeabsichtigten Stromschlags oder Kurzschlusses 

auszuschließen. Beim Abziehen der Stecker. Fassen Sie den Schaft des Steckers an, nicht das 

Kabel, und ziehen Sie vorsichtig daran. 

 

Der Anschluss an den E-Stim 2B erfolgt über 3,5-mm-Monoklinkenstecker nach Industriestandard, 

die mit einer Reihe von Steuergeräten und Elektroden anderer Hersteller kompatibel sind. 

 

Eingänge 
Der Anschluss an Audiogeräte und die digitale Verbindung erfolgt über die mittlere 3,5-mm-

Stereo-Klinkenbuchse. Vergewissern Sie sich, dass das 2B ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker 

einstecken oder abziehen, um die Möglichkeit eines Kurzschlusses zu vermeiden. Beim Abziehen 

der Stecker. Fassen Sie den Schaft des Steckers an, nicht das Kabel, und ziehen Sie vorsichtig 

daran. 

 

Achten Sie darauf, dass Audiogeräte oder der Digital Link nur an die mittlere 

Klinkenbuchse angeschlossen werden. Der Anschluss an eine der anderen 

Ausgangsbuchsen zerstört Ihr Audiogerät. Der Audioeingang ist für den Betrieb mit 

Kopfhörerausgängen mit niedrigem Pegel ausgelegt. Es ist nicht möglich, den Digital 

Link gleichzeitig mit dem Audioeingang zu betreiben. Das Digital Link-Kabel ist trotz seines 

Aussehens KEIN Standard-USB-Kabel. Versuchen Sie NICHT, ein anderes USB-Kabel an den Digital-

Link-Eingang des 2B anzuschließen, da Sie dadurch Ihr 2B zerstören und die Garantie erlischt. 

 

Versuchen Sie NICHT, einen Ausgang mit einem Eingang zu verbinden. Dies wird Ihr 2B-Gerät und 

möglicherweise auch den Gegenstand, den Sie anschließen, zerstören. 
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Modi 
Das 2B verfügt über zwei Modi. Die Programm-Modi bieten Variationen der Ausgänge und sind 

für den Benutzer am interessantesten. Die Systemmodi steuern den allgemeinen Betrieb des 2B. 

 
 

Auswählen eines Modus 
Die 2B verfügt über eine sehr einfache Methode zur 

Auswahl eines Modus. Drücken Sie einfach zweimal 

den SELECT-Knopf, um die 2B in die Modusauswahl 

zu versetzen, und drehen Sie dann den ADJUST-

Knopf, um den Modus nach oben oder unten zu 

ändern. Wenn sich die 2B im Select-Modus befindet, 

sind die Ausgänge automatisch deaktiviert. 

 
 

 
 

 

 

Darüber hinaus gibt Ihnen der Bildschirm zur Modusauswahl über eine Bildlaufmeldung Hinweise, 

wie Sie dies tun können. 

 

Verwenden Sie den ADJUST-Regler, um durch die verfügbaren Modi zu blättern. Sobald Sie den 

gewünschten Modus gefunden haben, drücken Sie den SELECT-Knopf, um ihn zu aktivieren. Die 

Modi sind: 

 

1. Pulse 

2. Bounce 

3. Continuous 

4. A Split 

5. B Split 

6. Wave 

7. Waterfall 

8. Squeeze 

9. Milk 

10. Throb 

11. Thrust 

12. Random 

13. Step 

14. Training 

15. Microphone 

16. Stereo 

17. Tickle 

 

Die folgenden Modi sind Systemmodi und werden zum Ändern und Anzeigen der 

Systemoptionen der 2B verwendet. 

 

18. Power Level 

19. AB Join 

20. Backlight 

21. Factory Reset 

22. Commander 

 
Wenn Sie die Ausgänge schnell abschalten müssen, 

drücken Sie einfach zweimal den Select-Knopf. 

Die Ausgänge werden auf OFF zurückgesetzt. 

 
Denken Sie daran, dass Sie bei der Auswahl 

eines neuen Modus in der Regel die 

Ausgänge einschalten müssen, um eine 

Reaktion von den Kanalausgängen zu 

erhalten. Alle Modi sind bei der ersten 

Auswahl standardmäßig auf OFF gestellt. 
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System Modi 
Mit den Systemmodi können Sie die Optionen Ihres 2B steuern und anzeigen. 

Wenn Sie einen Systemmodus auswählen, kehrt das 2B immer in den Standard-Pulsmodus zurück. 

 

Backlight-Steuerung 
 

 

 

 

Das Display von E-Stim Systems 2B verfügt über eine Beleuchtungsoption, die so genannte 

Hintergrundbeleuchtung (Backlight). Es läuft in 3 verschiedenen Modi. 

 

Off Die Hintergrundbeleuchtung ist die ganze Zeit ausgeschaltet, 

außer beim ersten Einschalten des Geräts. 

 

On Die Hintergrundbeleuchtung ist die ganze Zeit eingeschaltet. 

 

Auto Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, wenn der Modus 

ausgewählt wird, und schaltet sich ca. 7 Sekunden danach aus. 

Dies ist der Standardmodus. 

 

Drücken Sie den Select-Knopf, um den Standard-Impulsmodus auszuwählen und zu diesem 

zurückzukehren. Der Status der Hintergrundbeleuchtung bleibt erhalten, wenn das Gerät 

ausgeschaltet wird. 

 
 

Batteriestand 

Die Batteriestandsanzeige zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Es gibt 3 

Batteriestandssymbole, die FULL, 2/3 voll, 1/3 voll und leer anzeigen. Da das 2B eine 9V-Batterie 

verwendet, sollte eine brandneue Batterie voll angezeigt werden, das Gerät arbeitet jedoch 

auch mit "schwachen" Batterien mit reduzierter Leistung weiter. Wenn Ihr 2B anfängt, sich selbst 

zurückzusetzen, wenn höhere Leistungsstufen gewählt werden, dann ist dies ein Zeichen dafür, 

dass die Batterie ersetzt werden muss. 

 

Die Batteriestandsanzeige wird aktualisiert, sobald ein Regler eingestellt wird. 

 

Aufgrund der Unterschiede in der Batterieherstellung zeigt eine brandneue Batterie nicht 

unbedingt das Symbol für eine volle Batterie an. 

 

Einzelheiten zum Batteriewechsel siehe Seite 8. 

 

Power-Steuerung 
Die 2B kann in zwei verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden, die durch ein "L" oder "H" 

im Display (mittlere untere Zeile) angezeigt werden. Um den Power-Modus zu ändern, wählen Sie 

den Power-Modus und drehen Sie dann mit dem ADJUST-Regler, um entweder LOW oder HIGH 

zu wählen. Drücken Sie zum Auswählen den SELECT-Knopf. Das 2B kehrt dann in den Standard-

Impulsmodus zurück. 

 

 
 

  

Sobald Sie die Leistungsstufe ausgewählt haben, bleibt die 2B in der gleichen Leistungsstufe, bis 

Sie entweder einen anderen Leistungsmodus auswählen oder das Gerät ausgeschaltet wird. 

 

Der aktuell gewählte Power-Modus wird auf allen Programm-Bildschirmen als 'L' oder 'H' 

angezeigt. 
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Factory Reset 
Eine Reihe von Einstellungen bleiben erhalten, wenn Ihr 2B Gerät ausgeschaltet wird. Um diese 

Einstellungen zu löschen, wählen Sie die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. 

 

Commander 
 

  

 

Commander™ ist unser PC/Mac-Steuerungssystem für das 2B. In Verbindung mit unserer Digital 

Link-Schnittstelle können Sie die Funktionen des 2B direkt von Ihrem PC aus steuern. Weitere 

Einzelheiten zu Commander finden Sie unter http://www.e-stim.co.uk/commander/. Wenn 

Commander aktiv ist, sollten Sie einen kleinen Pfeil " " auf dem Bildschirm sehen. Um den 

Commander ein- und auszuschalten, wählen Sie einfach den Commander-Modus aus und 

verwenden Sie den Adjust-Regler, um ON oder OFF auszuwählen. 

 

Wenn der Commander eingeschaltet ist und Sie die 2B ausschalten, ist der Commander immer 

noch aktiv, wenn die 2B wieder eingeschaltet wird. 

 
 

System-Informationen 
Wenn Sie Ihr 2B-Gerät zum ersten Mal einschalten, führt es einen Selbsttest/Startvorgang durch. 

http://www.e-stim.co.uk/commander/
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Programm Modi 

Das 2B bietet eine Reihe von Programm-Modi. Jeder Modus ist so konzipiert, dass er etwas 

anderes bietet, aber alle werden mit den Drehreglern auf der Vorderseite gesteuert. 

Pulse Modus    

 

 

Im Pulse-Modus schalten beide Ausgänge gemeinsam ein und aus. Mit dem Einstellregler kann 

der Benutzer die Impulsrate einstellen (wie schnell die Ausgänge ein- und ausgeschaltet 

werden), und zwar von 2 bis 100. Höhere Zahlen bedeuten eine schnellere Pulsrate. Der zweite 

Wert auf dem Display ist die Pulsintensität, mit dem Sie das Gefühl jedes einzelnen Pulses 

einstellen können, von weich bis kräftig, mit Werten von 1 bis 100. 

 

Bounce Modus 
 

 

 

Der Bounce-Modus wird so genannt, weil die Ausgänge von Kanal zu Kanal "hüpfen". Die 

Ausgänge pulsieren abwechselnd. Mit dem Einstellregler kann der Benutzer die Impulsrate von 2 

bis 100 einstellen. Höhere Zahlen bedeuten eine schnellere Impulsrate. Wie beim Pulse-Modus ist 

der zweite Wert auf dem Display die Pulsintensität, mit dem Sie das Gefühl jedes einzelnen Pulses 

einstellen können, von weich bis kräftig, mit Werten von 1 bis 100. 

Channel A ist eingeschaltet, wenn Channel B ausgeschaltet ist und umgekehrt. 

Continuous Modus   

 

 

Beide Ausgänge sind kontinuierlich eingeschaltet. Mit dem ADJUST-Regler können Sie die 

Empfindung jedes einzelnen Impulses einstellen, von weich bis kräftig, mit Werten von 2 bis 100. 

A & B Split Modi    

 

Die Ausgänge sind zwischen Pulse und Continuous aufgeteilt. Im A-Split-Modus ist der Ausgang 

von Channel A gepulst, Channel B ist kontinuierlich. Im Modus B Split ist Channel B gepulst und 

Channel A ist kontinuierlich. Mit dem Einstellregler kann der Benutzer die Impulsrate von 2 bis 100 

einstellen, wobei niedrige Zahlen einen langsamen Impuls anzeigen. Der zweite Wert ist die 

Impulsintensität, mit dem Sie die Empfindung jedes einzelnen Impulses einstellen können, von 

weich bis kräftig, mit Werten von 1 bis 100. 
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Wave Modus 
 
 

 

 

Der Ausgangspegel steigt von 0 % auf den gewählten Grenzwert und fällt dann wieder auf 0 % 

zurück. Der Adjust-Regler steuert, wie schnell der Pegel ansteigt oder abfällt, mit Werten von 2 bis 

100. Der zweite Wert ist die Impulsintensität, mit dem Sie die Empfindung des Impulsstroms von 

weich bis kräftig einstellen können, mit Werten von 1 bis 100. Mit unterschiedlichen Werten für die 

Pegel des linken und rechten Kanals ist es möglich, die Synchronität der Ausgänge einzustellen, 

wobei ein Kanal schneller ansteigt und abfällt als der andere. 

 
 

Waterfall Modus 
 

 

 

Der Ausgangspegel steigt von 0 % bis zum gewählten Grenzwert an, aber anstatt direkt wieder 

auf Null zu fallen, sinken die Ausgänge langsam auf 0 %, bevor sie wieder ansteigen. Der Adjust-

Regler steuert, wie schnell der Pegel ansteigt oder abfällt, mit Werten von 2 bis 

100. Der zweite Wert ist die Impulsintensität, mit dem Sie die Empfindung des Impulsstroms von 

weich bis kräftig einstellen können, mit Werten von 1 bis 100. Mit unterschiedlichen Werten für die 

Pegel des linken und rechten Kanals ist es möglich, die Synchronität der Ausgänge einzustellen, 

wobei ein Kanal schneller ansteigt und abfällt als der andere. 

 

 

 

Squeeze Modus 
 

 

 

 

 Die Pulsfrequenz erhöht sich und sinkt dann auf einen fast kontinuierlichen Wert ab, wodurch ein 

synchrones "Quetschgefühl" (squeeze) entsteht. Sowohl Channel A als auch Channel B pulsieren 

mit der gleichen Rate. Der Adjust-Regler steuert, wie schnell die Pulsrate mit Werten zwischen 10 

und 100 ansteigt oder abfällt. Der zweite Wert ist die Pulsintensität, mit dem Sie die Empfindung 

jedes einzelnen Pulses einstellen können, von sanft bis kräftig, mit Werten von 1 bis 100. 

 
 

Milk Modus 
 

 

 

 

Die Pulsfrequenz steigt an und fällt dann auf 0 (kontinuierlich). Dies ist ähnlich wie bei Squeeze, 

aber die Kanäle A und B wechseln sich ab. Der Adjust-Regler steuert, wie schnell die Pulsrate 

auf- oder absteigt, mit Werten von 10 bis 100. Der zweite Wert ist die Pulsintensität, mit der Sie das 

Gefühl jedes einzelnen Pulses einstellen können, von weich bis kräftig, mit Werten von 1 bis 100. 
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Throb Modus 
 
 

 

Ein kontinuierlicher Modus, wo die Pulsintensität zwischen 10 und dem Einstellwert durchläuft. 

Schön und entspannend. Die Einstellwerte liegen zwischen 10 und 100. 

 

Thrust Modus 
 
 

 

Ähnlich wie bei Throb ist Thrust ein kontinuierlicher Modus, bei dem die Pulsintensität zwischen 10 

und dem eingestellten Wert und dann wieder auf 0 wechselt. Die Einstellwerte liegen zwischen 

10 und 100. 

 

Random Modus 
 
 

 

Der Random-Modus wurde entwickelt, um einen zufälligen Impulsausgang zu erzeugen. Mit dem 

Adjust-Regler kann der Benutzer die "Zufälligkeit" des Impulsbereichs von 2 bis 100 einstellen. 

Niedrigere Zahlen ergeben einen viel schnelleren Zufallsimpulsstrom. Der zweite Wert ist die 

Pulsintensität, mit der Sie das Gefühl jedes einzelnen Pulses einstellen können, von weich bis 

kräftig. 

 
 

Step Modus 
 
 

 

Im Step-Modus wird die Leistung in einzelnen Schritten erhöht, so dass sich die Zielperson an die 

aktuelle Stufe gewöhnen kann, bevor die Leistung auf die nächste Stufe erhöht wird. 

 

Das Ausgangssignal wechselt zwischen 0 und dem aktuellen Pegel des Kanals, wobei die 

Verzögerung zwischen den einzelnen Schritten mit dem Adjust-Regler zwischen 2 und 100 

eingestellt werden kann. Der zweite Wert ist die Pulsintensität, mit der Sie die Empfindung des 

Pulsstroms einstellen können, von weich bis stachelig. Jede Stufe entspricht einem Wert von 1%. 

 

Niedrigere Werte bedeuten einen schnelleren Schritt. 

 

Aufgrund der Verzögerung des programmierten Schrittes treten Änderungen des 

Ausgangspegels erst beim nächsten Schrittwechsel auf. 
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Training Modus 
 
 

 

Der Training-Modus ähnelt dem Step-Modus (Seite 18), aber die Schritte sind viel größer, so dass 

die Zielperson lernen muss, jeden Schritt zu "genießen", bevor die Ausgabe auf die nächste Stufe 

erhöht wird. 

 

Das Ausgangssignal springt zwischen 0 und dem aktuellen Kanalpegel. Jeder Schritt beträgt 1/12 

des gesamten Kanalpegels oder 1 %, wenn der Kanalpegel auf 12 % oder weniger eingestellt ist. 

Wenn also Channel A auf 48 % eingestellt ist, betragen die Schritte 4 %, 8 %, 12 % ... bis 48 % und 

fallen dann auf 0 ab. Mit dem Adjust-Regler können Sie die Verzögerung zwischen den 

Pegeländerungen zwischen 2 und 100 einstellen. Mit dem zweiten Wert, der Pulsintensität, 

können Sie die Empfindung des Pulsstroms einstellen, von weich bis kräftig. 

 

Niedrigere Werte bedeuten einen schnelleren Schritt. 

 

Aufgrund der Verzögerung des programmierten Schrittes treten Änderungen des 

Ausgangspegels erst beim nächsten Schrittwechsel auf. 

 

Tickle Modus 
 
 

 

Ein kontinuierlicher Modus, der nur dann aktiv ist, wenn der Adjust-Regler gedreht wird, und der 

einen Effekt erzeugt, der dem Kitzeln ähnelt... daher der Name. Dies ist kein Modus mit hoher 

Intensität, sondern ist eher für Gefühlsspiele gedacht. 

 

Drehen Sie den Adjust-Regler schneller, um ein stärkeres Kitzeln zu erzielen. Beachten Sie, dass 

der Ausgang nur aktiv ist, wenn die Pegelregler über 0 % eingestellt sind. 

 

Der Tickle-Modus ist vom Commander aus nicht zugänglich. 
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Audio 
Neben den Programm-Modi bietet der 2B zwei einzigartige audiogesteuerte Modi. Im 

Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt ist der 2B so konzipiert, dass er normale 

Audioquellen verwenden kann, wobei der Eingang digital gefiltert wird, um ein sicheres E-Stim-

Gefühl zu erzeugen. Der Stereo-Modus ermöglicht echte Stereo-Stimulation, wobei der linke und 

der rechte Eingang verwendet werden, um die beiden isolierten Ausgänge anzusteuern, 

während das Mikrofon beide Kanäle ansteuert (für die technisch Interessierten ist es eine 

Monoquelle). 

 

Die Audio-Modi wurden hauptsächlich für die Verwendung mit komplexen Audioquellen, z. B. 

Musik, entwickelt. Die Verwendung einzelner Töne, z. B. von Tongeneratoren, führt zu einer 

weniger vorhersehbaren Erfahrung. 

 

Die Audio-Modi sind derzeit nicht über den Commander zugänglich. 

 
 

Stereo Modus 
 

 

 

Mit dem Stereo-Eingang können Sie den Line-In-Eingang verwenden, um die Ausgänge von 

einer Quelle wie z. B. einem CD/MP3-Player zu simulieren. Der linke Audiokanal aktiviert den 

Channel A, dessen Pegel durch die Anzeige A: und die linke Balkengrafik angezeigt wird, 

während der Pegel des Channel B durch die Anzeige B: und die rechte Balkengrafik angezeigt 

wird. Der rechte Audiokanal aktiviert den Channel B. Die Balkenanzeige zeigt den relativen 

Eingangspegel der einzelnen Kanäle an. 

 

Mit den Reglern A und B wird der prozentuale Anteil des Audiosignals gesteuert, der an die 

Ausgänge weitergeleitet wird. 

 

Mit dem Adjust-Regler können Sie die Geschwindigkeit der Reaktion des Stereosystems ändern, 

die durch den dritten Wert angezeigt wird. Ein niedriger Wert sorgt für eine schnelle, scharfe 

Reaktion, ein höherer Wert für eine sanftere Reaktion. 

 

Sie sollten eine maximale Bewegung des Balkendiagramms anstreben. Wenn die Balkenanzeige 

"voll" ist, sollten Sie die Ausgangslautstärke des Geräts, mit dem Sie den 2B ansteuern, reduzieren; 

wenn keine Balkenanzeige erscheint, drehen Sie den Lautstärkeregler auf. 

 
 

Microphone Modus 
 
 

 

Verwendet das interne Mikrofon, um die Ausgänge zu simulieren. Da das interne Mikrofon eine 

Monoquelle ist, werden beide Ausgänge gemeinsam stimuliert. Die Stereo-Balkenanzeige zeigt 

den relativen Eingangspegel an. Die Regler A und B steuern den Prozentsatz des 

Mikrofoneingangssignals, der an die Ausgänge weitergeleitet wird. 

 

Das eingebaute Mikrofon hat keine externen Anschlüsse und ist empfindlich genug, um ein 

Gespräch aus mehreren Metern Entfernung aufzunehmen. Das Mikrofon befindet sich in der 

Nähe des Reglers von Channel A. 

 

Mit dem Adjust-Regler können Sie die Intensität für den Ausgang einstellen. 

 

Um den Mikrophone-Modus zu verlassen, drücken Sie den Select-Knopf, oder schalten Sie das 

Gerät aus. 
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Digital Link 
Das 2B wurde so konzipiert, dass es über eine optionale digitale Schnittstelle mit einem PC oder 

Mac verbunden werden kann, um sowohl die Steuerung als auch Firmware-Updates zu 

ermöglichen. Für weitere Details zu diesem optionalen System besuchen Sie bitte unsere 

Website. 

 

Einzelheiten zur kostenlosen Commander™-Software finden Sie unter: 

http://www.e-stim.co.uk/commander/ 

Bootloader 
 

 

 

Auf Ihrer 2B ist das neue Bootloader-System installiert, mit dem Sie Ihre 2B durch Anschluss an 

einen PC oder Mac, auf dem unsere UpLink2™-Software läuft, auf die neueste Firmware 

aktualisieren können. Für weitere Details besuchen Sie http://www.e-stim.co.uk/uplink/. 
 

Überprüfen Sie die Firmware-Version (die Version der Firmware, die auf Ihrem 2B läuft, wird 

normalerweise als Teil des Startvorgangs angezeigt), bevor Sie versuchen, Ihr 2B zu aktualisieren. 

Versuchen Sie NICHT, eine ältere Version der Firmware zu installieren - der Versuch, dies zu tun, 

kann dazu führen, dass Ihr 2B "zerstört" wird und für ein Upgrade in unsere Werkstätten 

zurückgebracht werden muss. 

 

Wir bieten auch einen kostenpflichtigen "Chip"-Austausch-Service und eine Rückgabe an unsere 

Werkstätten für Upgrades an. Firmware-Upgrades sind nicht in der lebenslangen Garantie 

enthalten. 

 

Mehr erfahren 
Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie das Beste aus Ihrer 2B herausholen können, haben wir 

ein spezielles E-Stim Systems Forum unter http://www.e-stim.net. Teilen Sie Ihre Ideen mit anderen 

2B-Nutzern. 

 

Zubehör 

Das 2B wird normalerweise mit zwei 1,5 m langen Anschlusskabeln geliefert, die an einem Ende 

mit zwei 3,5-mm-Steckern und am anderen Ende mit zwei farbcodierten 2-mm-Steckern 

versehen sind, sowie mit einem 3,5-mm-Stereo-Anschlusskabel, das für den Anschluss an 

batteriebetriebene Audiogeräte geeignet ist. 

 

Weiteres Zubehör ist erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website und 

unseren Online-Shop unter 

 

UK und europäische Benutzer http://www.e-stim.co.uk, 
 

oder für den Rest der Welt https://www.e-stimsystems.com 

 

Wir sind auch zu finden auf       

http://twitter.com/estimsystems  und 
 

http://www.facebook.com/estimuk  

http://www.e-stim.co.uk/commander/
http://www.e-stim.co.uk/uplink/
http://www.e-stim.net/
http://www.e-stim.co.uk/
https://www.e-stimsystems.com/
http://twitter.com/estimsystems
http://www.facebook.com/estimuk
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Zusätzliche Hinweise 

Lagerung 
Wenn das 2B™-Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie immer die 

Batterie, um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterie zu vermeiden. 

 

Reinigung 
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel zur Reinigung Ihrer 2B™. Ein sanftes Abwischen mit einem 

weichen Tuch sollte ausreichend sein. Es ist nicht möglich, das Steuergerät zu sterilisieren. 
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Kurzanleitung zu den Modi 
Modus Diagramm Adjust Select+Adjust Anmerkung 

 
Pulse 

 

 
 

Pulsgeschwindigkeit 

 
 

Pulsintensität 

 
Beide Channel pulsieren ein und aus 

 

Bounce 

 

 
Pulsgeschwindigkeit 

 
Pulsintensität 

 

Die Channel pulsieren 

abwechselnd. 

Continuous 

 

 
Pulsintensität 

 
k.A. 

Channel sind ständig 

eingeschaltet 

A Split 

B Split 

 

 
Pulsgeschwindigkeit 

 
Pulsintensität 

Der Split-Channel pulsiert, der andere 

Kanal ist ständig eingeschaltet 

 

Wave 

 

  

Geschwindigkeit des 

Anstiegs 

Der Ausgangspegel steigt bis zum 

eingestellten Grenzwert an und fällt 

dann auf Null, bevor er sich 

wiederholt 

 

Waterfall 

 

 Geschwindigkeit des 

Anstiegs 

/Absenkung 

Der Ausgangspegel steigt bis zum 

eingestellten Grenzwert und sinkt 

dann auf Null ab, bevor er sich 

wiederholt 

 

Squeeze 

 

  
Pulsgeschwindigkeit 

 
Die Pulsfrequenz steigt an und sinkt 

dann langsam ab 

 
Milk 

 

 

  
 

Pulsgeschwindigkeit 

Die Pulsfrequenz steigt an und sinkt 

dann langsam ab. Channel B ist 

ausgeschaltet, wenn Channel A 

eingeschaltet ist und umgekehrt 

 
Throb 

 

 

 
Reichweite des 

Klopfens 

 
 

k.A. 

Kontinuierlicher Modus mit variabler 

Stärke, der von einem niedrigen Wert 

auf einen Einstellwert ansteigt und 

dann wieder auf einen niedrigen Wert 

abfällt 

 
Thrust 

 

 

 
Reichweite der 

Schübe 

 
 

k.A. 

Kontinuierlicher Modus mit variabler 

Stärke, der von einem niedrigen Wert 

auf einen Einstellwert ansteigt und 

dann wieder auf einen niedrigen Wert 

absinkt 

Tickle   

“kitzeln” 

 

k.A. 
Gibt einen Impuls aus, wenn das 

Einstellrad gedreht wird 

 

Random 
  

Häufigkeit der Zufälle 
 

Pulsintensität 

 
Zufällig gepulstes Ausgangssignal 

Step 
  

Schrittweite 

 

Pulsintensität 

 

Abgestuftes Ausgangssignal 

 

Training 
  

Sprungweite 

 
Pulsintensität 

 
Ausgangssignal springt je nach Stufe 



24  

Spezifikationen 
 
 

Gerät 

Klasse IV. 

Mikroprozessorgesteuertes Zweikanal-

Elektrostimulationsgerät. 

 

Channel (Kanäle) / Ausgänge 
 
Zwei isolierte Kanäle. (Typ BF) 

Anzeige Hintergrundbeleuchtung 16 Zeichen, 2 Zeilen LCD und 

zwei Leuchtdioden zur Anzeige der Kanalaktivität. 

Programm Modi 15 

Audio Modi 2 

System Modi 5 

Bedienelemente 
Eingelassene digitale Drehregler zur Steuerung des 

individuellen Kanalpegels, Auswahl und Einstellung der 

Betriebsart, Ein- und Ausschalter für die Stromversorgung 

Ausgangswellenform Zweiphasig AC 

Audio Eingänge Stereo 33KΩ 

Stromversorgung 
1 x Standard 9 Volt Alkaline (PP3) 

oder optionales E-Stim Systems Power Supply 

Lebensdauer der Batterie Variabel, abhängig von der Belastung. 

Abmessungen (ca.) 145mm x 80mm x 50mm 

Gewicht (mit Batterie) 400g 

 

Mitgeliefertes Zubehör 

2 x 3,5 mm auf 2 mm/TENS-Ausgangskabel,  

1 x 3,5 mm Stereo-Link-Audiokabel 

4 x selbstklebende Gel-Pads,  

1 x Benutzerhandbuch. 

1 x Garantie-Registrierungskarte 
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Probleme? 

If t Wenn die Leistung geringer als normal ist, tauschen Sie die Batterie aus.  

Wenn kein Ausgang vorhanden ist und Sie die Batterie durch eine bekanntermaßen gute 

Batterie ersetzt haben, sollten Sie die Verbindungskabel überprüfen. 

Wenn die Dinge immer noch nicht zu funktionieren scheinen, senden Sie uns eine E-Mail an 

info@e-stim.co.uk und geben Sie die Seriennummer und das Problem an, das Sie haben. 

 

Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile, und 

ein Bruch der Siegel führt zum Erlöschen der Garantie. Für alle Geräte gilt eine 

Garantie (Teile und Arbeit) gegen Ausfälle aufgrund von Herstellungsfehlern oder 

Ausfällen bei normalem Gebrauch für die gesamte Lebensdauer des Geräts. 

 

Senden Sie das Gerät nicht zur Reparatur ein, ohne vorher eine Rücksendenummer bei uns zu 

beantragen. 

 

Weitere Informationen über unsere lebenslange Garantie, die Produktregistrierung und unser 

gesamtes Angebot an E-Stim-Produkten finden Sie auf unserer Website unter 

 

http://www.e-stim.co.uk (UK/EU Kunden) 
 

oder unserer internationalen Website unter https://www.e-stimsystems.com. 
 

Unsere lebenslange Garantie beeinträchtigt nicht Ihr gesetzliches Recht. 

 
 

SICHERHEITSWARNUNG 

SCHLIESSEN SIE DAS E-Stim Systems 2B GERÄT ODER EIN ELEKTRISCHES GERÄT NICHT AN EINEN ORT 

ÜBER DER HÜFTE AN (ÜBER DEN ARMEN ZÄHLT ALS ÜBER DER HÜFTE!), ABER INSBESONDERE NICHT 

ÜBER DEM HERZEN, DER BRUST, DEM HALS ODER DEM KOPF AN. NICHT VERWENDEN, WENN SIE EINEN 

HERZSCHRITTMACHER TRAGEN ODER SCHWANGER SIND. DENKEN SIE DARAN, DASS SIE DIESES GERÄT 

AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN. SIE MÜSSEN DAS BENUTZERHANDBUCH UND ALLE ANDEREN 

ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN. 

mailto:info@e-stim.co.uk
http://www.e-stim.co.uk/guarantee
https://www.e-stimsystems.com/
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